NETZTEIL 24V / 75W

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

EINGANG /
INPUT

AUSGANG /
OUTPUT

ANSCHLUSS /
CONNECTION

EINGANGSSPANNUNG / INPUT VOLTAGE
FREQUENZBEREICH / FREQUENCY RANGE
STROMAUFNAHME / CURRENT [230V-AC]

AUSGANGSSPANNUNG / OUTPUT VOLTAGE
STROMAUFNAHME / RATET CURRENT
LEISTUNG / POWER

TEMPERATUR / TEMPERATURE

SCHUTZART / PROTECTION DEGREE
ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
ANSCHLUSS MAX. / CONNECTION MAX.
ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER

LED POWER SUPPLY

EIN PRODUKT DER KUZMAN INVISION GMBH

Sec.:24VDC,Max.1.25A 30W

Prim.: 200-240VAC, 50Hz, X\.: 0.9 vrepreparatin X |§
‘ﬁ c € - EI
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SCREEN

230V-AC
50Hz
<0.30A

24V-DC
3A
75W

TA50°C / TC80°C
IP20

250 x 30 x 16 Mm
NACH LEISTUNG
701075
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